
請詳讀這份安裝說明書以及商品附帶的說明書之
後，以正確方式進行安裝。
並在安裝結束後，將商品或機器的相關說明書交給
顧客。

安裝說明書

精美廚具

01-C4301S-00

精美 430

 注意 　「若未遵照指示，可能發生人員受傷或產品損壞等情況」内容

請勿將排水管線路彎成U字型或折彎。
此舉可能造成排水效率不佳，從水槽的排水孔溢
出水來，甚至弄髒地板。

在完成所有安裝作業後，請務必確認門板
確實固定好、無鬆脫情形。
萬一發生鬆脫掉落，可能導致人員受傷。

請確實安裝好防臭蓋、排水器具、排水管
以及給水排水管之間的接口。
若未遵照指示，可能會因漏水、溼氣，造成地板
腐蝕。

請依照相關的注意事項正確使用作業最後
步驟的溶劑或藥劑。
不當的使用方法，可能會對人體產生不良影響，
或導致產品部分損傷及劣化。

●安全上的注意事項
請務必遵守下列注意事項，若未遵守，可能導致人員
重傷或物品損壞。

 警告 　「若未遵照指示，嚴重時可能導致人員死亡或重傷」内容

請勿分解或改造本產品。
分解或改造本產品可能會導致無法預期的意外。

接觸不鏽鋼工作檯面時，請務必全程穿戴
保護手套。
未穿戴保護手套直接碰觸切割面時，有受傷的可
能。

請確認建築物牆面的構造，並依照說明書
的指示，進行收納櫃及抽油煙機的安裝作
業。
若未遵照指示，萬一收納櫃體或抽油煙機掉落，
可能造成人員受傷。

抽油煙機的旁邊請選用不燃材質的吊櫃安
裝。（細節請向各管轄地的消防單位確
認）
若未遵守，可能會造成火災。

施作電線工程、水管工程或瓦斯工程時，
務必遵守相關法令及規定，並由「持有合
格證照人員」進行施作。
若未遵守，可能會造成火災、觸電事故、瓦斯外
泄、漏水。

請遵守各說明書以及產品的標示注意事
項，正確安裝組裝於櫃內的電器產品、加
熱用家電產品、抽油煙機及其他機器。
若未遵照指示，可能會導致無法預期的意外或故
障。

注意禁止 執行
我們以這三種標誌來區分，並說明希望顧客遵守的內容。



各部位的名稱1

貼壁型

收納櫃

抽屜

工作檯面
水龍頭安裝孔 φ36 加熱烹調設備安裝口

◎精美 430

排水孔



貼壁型（D600） 中島型（D750）

寬度 W900 W1200 W1500 W900 W1200 W1500

重量 約 50kg 約 57kg 約 64kg 約 52kg 約 60kg 約 68kg

● 廚具總重量（kg）

《安裝前的注意事項》
● 由於本商品內包含相當重或大體積的商品，請事先做好收貨準備。
     此外，為確保產品的品質，搬運時請務必採用人工搬運方式。
● 請事先清空商品搬入通道。
● 請拆開商品包裝，確認商品外觀有無損傷。

※ 產品安裝後的損傷不在保固範圍內。
● 在完成交貨之前，請用紙箱等等的包裝材保護商品。

※ 請勿將包裝膠帶直接黏貼在商品上。

《安裝前的確認事項》
為了確保安裝位置與圖面相符，請確認下列事項
● 安裝處的空間大小、地板水平、牆面垂直以及牆角的直角角度。

※ 水平、垂直及角度等等的測量如果不夠精確，會影響到完工後的狀態以及使用上的
安全性。

● 窗框及隔間、拉門等等的位置及尺寸
● 安裝底材的位置及尺寸（45mm×100mm以上具有硬度的木材角料或是12mm以上的夾板）
● 所需的冷水熱水管線、排水管、瓦斯線路、家電設備的電線配置路線及電線安裝方法
● 瓦斯種類、電壓伏特（100V/200V）、周波數
● 抽油煙機的開口安裝位置及尺寸
● 依照火災預防條例所規範的抽油煙機、瓦斯爐安裝處以及易燃物品的隔離尺寸

安裝櫥櫃及抽油煙機之前，請先確認是否使用指定的角料（45mm×100mm以上的角料或
是12mm以上的夾板），確認無誤之後再進行安裝作業。 
※ 具有JAS規格品、闊葉樹種（例如：柳安木夾板）以上強度的夾板。 
（角料或夾板若是沒有足夠的螺絲鎖緊力，可能在使用過程中鬆脫掉落，導致人員受
傷） 

安裝前的注意、確認事項2
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① 首先確認廚具安裝位置是否對齊預設位置。

② 拿下底板，將兩片側板下方4處以螺絲固定於地板。（請參照下圖①螺絲鎖進地板的位置圖）

     ※ 貼壁型的廚具除了地板還要用附屬螺絲固定於牆面。（請參照下圖②螺絲鎖進牆面的位               
置圖）

組裝順序3

《 ❶ 螺絲鎖進地板的位置圖》

《 ❷ 螺絲鎖進牆面的位置圖》

③ 裝上底板。

④ 拆下抽屜。
※ 將抽屜全開再往上抬就能拆下。（ 請參照■安裝後的調整及確認事項中的「安裝拆

卸抽屜方法」）
4



⑤ 安裝隔板。（請參照下圖的隔板安裝方法）

⑥ 安裝其他設備。
※ 請依照各設備所附屬的說明書指示進行安裝作業。

⑦ 安裝水龍頭。
※ 請依照水龍頭零件所附屬的說明書指示進行安裝作業。

⑧ 在合成樹脂板（硬質隔熱板）上鑽出排水管位置，再以附屬的螺絲鎖上固定。

《隔板安裝方法》
1. 拆下抽屜，將 Ⓐ 寬的那一邊朝上，裝進滑軌
     安裝處的上方。

※ 照片是進口設備專用。安裝順序與其他款廚具也相同。

2. 對向的 Ⓑ 也採取相同方式。
3. 將 Ⓒ 慢慢滑進 Ⓐ Ⓑ 上面，與檔板
     呈一直線後固定。

Ⓐ Ⓑ Ⓒ

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

4. 裝上抽屜即完成

※ 兩端以雙面膠帶固定

※ 此時將 Ⓒ 的コ字部分朝下放進。



軟式排水管的組裝方式

底板 防臭蓋

下蓋

內部圖示

橡膠圈

排水內網
置放 排水內網

這裡是水槽孔

橡膠圈

排水管上蓋

下蓋

防臭蓋

排水管

排水軟管

70

○　排水管要比地面高出70mm。
○　排水管要水平割齊。
○　請勿讓排水軟管鬆弛或出現如右圖的彎曲狀態。（會造成排水不順暢） 

⑨ 組裝排水零件。（請參照下圖）

⑩ 在瓦斯（電燈）專用的隔板上鑽出開口，以附屬的螺絲鎖上固定。

⑪ 安裝瓦斯（電燈）。

⑫ 安裝抽屜。
※ 將抽屜放上滑軌，往內部方向插進。（請參照 ■ 安裝後的調整及確認事項中的安裝

拆卸抽屜的方法）

⑬ 確認抽屜前板或門片是否有不對齊的地方。
※ 有時會在運送過程中發生位移。（請參照 ■ 安裝後的調整及確認事項）

⑭ 施工完成後務必清潔保養。
※ 施工過程中的鐵屑等等物品可能造成生鏽。

4
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安裝後的調整及確認事項4

③

① ①

②

④

①

②

③

《前板的調整》
● 左右調整（±1.5mm）

按下①的掛勾，將前板輕輕往上抬來調整左右。

● 高度調整（±2mm）
將②固定螺絲稍微轉鬆，旋轉③高度調整螺絲，位
置確認後再轉緊②固定螺絲。

《安裝、拆卸抽屜的方法》
● 安裝方法

① 拉出櫃體內的滑軌。
② 將抽屜放上滑軌上方。
③ 將抽屜往內推，直到勾到底部為止。

● 拆卸方法
④ 將抽屜完全拉開，再往上抬就能拆下。



《安裝後的確認》
● 再度確認安裝後的狀態

▪請確認抽屜、門板是否確實安裝好。
▪請確認水龍頭零件、排水零件組是否確實安裝好。

● 安裝後的清潔
▪請用柔軟的布拭去櫥櫃或門板上的灰塵、髒污。

前後調整上下調整左右調整

○　請勿過度鎖緊螺絲，一不小心可能造成損壞。
○　請勿使用電動螺絲起子機。 

《門片鉸鍊的調整》
需要些微調整時，請依圖示旋轉①②③鉸鍊的螺絲。

• 左右調整：旋轉螺絲①
• 上下調整：轉鬆螺絲②進行調整
• 前後調整：旋轉螺絲③
• 鬆緊調整：轉緊螺絲②③

※ 請勿轉鬆①②③以外的螺絲。

① 用來調整左右

② 用來調整上下

③ 用來調整前後

●客戶服務               營業時間：週日至週五 11:00~20:00   週六 11:00~20:30
                               TEL： 02-8791-0488　　FAX：02-8791-1798


