
非常感謝您購買本公司產品。
在使用前請詳讀本使用說明書，以正確方式安全使用。

使用說明書

精美廚具

01-C4301T-00

精美 430

●安全上的注意事項
請務必遵守下列注意事項，若未遵守，可能導致人員
重傷或物品損壞。

 警告 　「若未遵照指示，可能發生人員受傷或死亡」内容

請勿分解或改造本產品。
分解或改造本產品可能會引發無法預期的意外。

請勿使用超出電源插座負載所能承載的電
氣產品。
過熱可能引起火災。

絕對不可在加熱設備上方或周邊擺放易燃
物品。
此舉可能因為忘了關火而導致火災。

請勿在收納櫃內使用烤箱等等電子產品。
此舉可能導致商品故障或火災原因。

在加熱設備上使用鍋具或鐵板時，請勿碰
觸或接近工作檯面上使之受熱。
工作檯面受熱可能引起火災。

使用加熱設備後或是外出前，請確認開關
確實關上。
周邊的易燃物若著火可能導致火災。

請遵守各說明書以及產品的注意事項，正
確安裝家電用品、加熱烹調設備、抽油煙
機及其他機器。
若未遵照指示，可能會導致無法預期的意外或故
障。

瓦斯爐下方的瓦斯開關及瓦斯管線的擺放
位置要確實分開，避免碰撞、纏線等情
況。
若未遵照指示，萬一瓦斯開關或管線破損，可能
會造成漏水或瓦斯外洩。

注意禁止 執行
我們以這三種標誌來區分，並說明希望顧客遵守的內容。



 注意 　「若未遵照指示，可能發生人員受傷或產品損壞」内容

請確實安裝機器設備的接地線。
若未安裝，萬一發生故障或漏電情形時可能觸
電。

若濕氣或污垢殘留在不鏽鋼上未處理，可
能會導致生鏽。
請經常清潔。

由於門板的彎角銳利，請小心不要讓身體
碰撞到。
不注意的話可能會受傷。

在使用加熱設備過程中或使用後，請勿碰
觸加熱設備周邊。
不注意的話可能會造成燒燙傷。

請勿在廚具及周圍使用、擺放固體或粉末
狀的含氯清潔用品、漂白劑、排水孔重汙
清潔劑。
要留意上述清潔用品的擺放地點及方法，潮濕水
或濕氣所產生的氣體可能會導致不鏽鋼金屬類及
橡膠圈的腐蝕或劣化。

請勿將炸油或大量熱水直接倒進水槽的排
水口。
此舉可能造成排水零件扭曲變形或漏水。

使用冷水熱水混合水龍頭時，務必先打開
冷水。
直接打開熱水可能造成燙傷。

請勿將身體吊掛在門片或抽屜上，開啟時
也請勿開啟過大幅度。
上述行為可能導致商品損壞或人員受傷。

開關門片時，請勿碰觸鉸鍊。
不注意的話可能會受傷。請特別留意幼小孩童。

當門板傾斜或出現搖晃情況，請重新鎖好
鉸鍊的螺絲。
若未處理上述情況，可能導致商品損壞或人員受
傷。

刀具掛架若出現傾斜情況，請重新用螺絲
鎖上。
不注意的話可能會受傷。

開啟門片或抽屜時，請小心不要碰撞到手
腳。
不注意的話可能會受傷。

開關抽屜時請握住抽屜中間位置。 請勿放置超出抽屜所能承重的物品。
此舉可能造成商品歪斜、損壞、鬆脫掉下。

請小心避免頭部撞到抽油煙機、櫥櫃、工作
檯面。
不注意的話可能會受傷。



各部位的名稱1

◎精美 430

貼壁型

收納櫃

抽屜

工作檯面
水龍頭安裝孔 φ36 加熱設備安裝口

排水孔



使用時的注意事項2
● 由於不鏽鋼材質細緻，故需要經常保養清潔。使用前請務必詳讀保養清潔方法。

■ 何謂SUS430不鏽鋼
SUS430不鏽鋼是一般用於廚房用品的材質，同時也廣泛用於家用品到工業用品。
通常會有磁性，藉由加工處理可以增強或降低磁性。

● 一旦出現凹凸不平就無法復元成原狀，因此使用時要特別小心。
● 本產品為專業師傅手工打造的商品。
● 由於是手工製作，彎曲加工後所呈現出來的表面彎度、銜接部分及表面處理，每一台

不盡相同。
● 產品內部或多或少有些刮痕。 

這是因為不鏽鋼素材在還是原物料階段時內部未被保護的緣故。

○　商品一送達時請立即確認產品外觀。 



■工作檯面、門片、水槽的清潔保養
《日常的保養》
平時用濕布或海棉沾水擦拭之後，再用乾淨的乾布擦拭。
※ 為了避免產生水垢，記得要擦拭乾淨，不要殘留水滴。

《髒污時》
❶ 首先用布或海棉沾取廚房專用的中性清潔劑，刷去髒污。
❷ 用濕布沾取清潔劑擦拭，再用乾淨的乾布擦拭。

○　請勿將沸騰熱水或點燃著的香煙等等受熱物品直接放在工作檯面上。
         （這些行為可能導致工作檯面產生變色、變形或裂開）
○　請勿讓堅硬厚重物品掉落或摩擦到工作檯面。
        （不注意的話，可能會造成刮傷、裂痕、凹陷）
〇　請勿使用金屬類刷具或粗顆粒的粉末去污劑。 

（此舉可能留下刮痕）
○　請勿使用固體或粉末狀的含氯清潔劑、漂白劑或重汙去除劑。
        （此舉可能造成不鏽鋼金屬類或橡膠類產品的腐蝕或劣化）
○　請勿擺放濕的髮夾或剃刀等物品
        （一旦產生鏽垢可能無法去除）

○　工作檯面或水槽附著下列物品時，請即刻擦拭乾淨，包括：稀釋劑、具揮發性的
有機溶劑、油漆塗料、指甲油去光水、墨水、染髮劑、含碘漱口藥水。 
（上述物品會造成工作檯面的損傷） 

清潔保養方法3

■排水管的清潔保養
用海棉沾上熱水或廚房專用中性清潔劑，經常清洗排水內網、上蓋及防臭器。

《髒污時》
遇上排水阻塞或排水不順暢時，拆下防臭器，倒出堆積物並清潔乾淨。
建議定期清洗。

○　請勿使用固體或粉末狀的含氯清潔劑或漂白劑、重汙去除劑。 
（此舉可能造成不鏽鋼金屬類或橡膠類產品的腐蝕或劣化）

○　請隨手處理食物殘留垃圾。（堆積殘餘可能造成惡臭或水管阻塞）
○　若位處寒冷地區或因低溫造成排水管內部結冰時，拆下防臭器。

（此舉可能導致排水管變形或損壞） 



《前板的調整》
● 左右調整（±1.5mm）

按下①的掛勾，將前板輕輕往上抬來調整左右

● 高度調整（±2mm）
將②固定螺絲稍微轉鬆，旋轉③高度調整螺絲，位
置確認後再轉緊②固定螺絲。

《安裝、拆卸抽屜的方法》
● 安裝方法

① 拉出櫃體內的滑軌。
② 將抽屜放上滑軌上方。
③ 將抽屜往內推，直到勾到底部為止。

● 拆卸方法
④ 將抽屜完全拉開，再往上抬就能拆下。

各部位的調整4
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前後調整上下調整左右調整

○　請勿過度鎖緊螺絲，一不小心可能造成損壞。
○　請勿使用電動螺絲起子機。 

《門片鉸鍊的調整》
需要些微調整時，請依圖示旋轉①②③鉸鍊的螺絲。

•  左右調整：旋轉螺絲①
•  上下調整：轉鬆螺絲②進行調整
•  前後調整：旋轉螺絲③
•  鬆緊調整：轉緊螺絲②③

※ 請勿轉鬆①②③以外的螺絲。

① 用來調整左右

② 用來調整上下

③ 用來調整前後



●客戶服務               營業時間：週日至週五 11:00~20:00   週六 11:00~20:30
                               TEL： 02-8791-0488　　FAX：02-8791-1798


